








CMSE – THEZAN-LES-BEZIERS (34) – Site de « Saint-Louis » – Porter à connaissance 
Extension de carrière < 25 ha 
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Les formations alluvionnaires sont rattachées à la masse d’eau souterraine n°FRDG316, sous 

l’appellation « Alluvions de l’Orb et du Libron » dans le SDAGE 2022-2027. 
 
L’état des lieux 2019 de la masse d’eau, ayant servi à l’établissement du SDAGE 2022-2027, est 
synthétisée dans le tableau ci-après. 
 

 
 

La nappe alluviale de l’Orb aval est classée dans le SDAGE Rhône Méditerranée comme « ressource 
majeure à préserver pour l’alimentation en eau potable ».  
 
Dans ce cadre, des zones de sauvegarde pour le futur (ZSF) ont été délimitées. Le secteur du projet 
est inclus dans la Zone de Sauvegarde Exploitée (ZSE) « Thézan Corneilhan ». 
 

 
Du point de vue aquifère, les alluvions du lit mineur, dont la largeur peut atteindre 200 à 300 m, se 
différencient des terrasses plus anciennes par leur plus forte perméabilité et par une relation directe, 
des eaux qu'elles recèlent, avec l'écoulement superficiel. Le niveau piézométrique est strictement 
contrôlé par les niveaux des seuils et la quasi-totalité de l’alimentation de la nappe provient de l’Orb, 
l’aquifère a peu de réserve propre. 

 
La nappe alluviale est également alimentée, mais dans une moindre mesure, par infiltration des eaux 
qui rejoignent son impluvium, soit directement soit après ruissellement des précipitations sur les 
côteaux ou encore au niveau de pertes comme c’est le cas pour Le Taurou notamment. 
 
L’écoulement se fait globalement en suivant le cours de l’Orb.  

 
Localement les seuils affectent la piézométrie sans toutefois modifier significativement la direction 
générale. C’est le cas du seuil du Pont Gaston Doumergue qui recharge localement la nappe. 
C'est donc dans le lit mineur qu'ont été implantés les captages importants destinés à l'alimentation 
en eau de nombreux villages des plaines mio-pliocènes et de la ville de Béziers. 

 
On peut également citer les prélèvements réalisés par Bas Rhône Languedoc (BRL) pour 
l’alimentation de son réseau d’irrigation. 
 
La nappe alluviale de l’Orb est impropre à la consommation en aval de Villeneuve-lès-Béziers, du 
fait d’une minéralisation élevée liée à la proximité du littoral méditerranéen. 

 
Écoulements souterrains au niveau du projet d’extension de Saint Louis 
 

Afin de caractériser les écoulements au niveau du projet 
d’extension de Saint Louis, trois piézomètres ont été installés 
sur le secteur :  

• PZ1 au nord-ouest ; 
• PZ2 au Sud-ouest ; 
• et PZ3 au nord-est. 

 
Les niveaux piézométriques sont relevés mensuellement, ce 
qui a permis de collecter les données figurant dans le 

graphique ci-dessous. 










































